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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELOMIESZKANIOWEGO POLOZONEGO PRZY UL. DWORCO-
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SRR
1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy, ST-01 m2
d.1 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz obrobek
blacharskich muréw ogniowych
Szczytowe
<murki ogniowe=>(14.63"0.50)"2 m2 14.630
<parapety>(2.27+0.9"4+1.37*4+1.37*5+0.78"5+2.35+2.27+0.78"4+ m2 13.320
1.37°4+0.9°4+1.37"4)*0.30
<balkony>0.35%(1.1"2+3.1)"8 m2 14.840
<&ciana podiuzna>
<otwory okienne i drzwiowe-parapety-front>(1.37*19+1.37°18+0.69"8) m2 71.399
+<loggia>(0.9"19+1.37"9+2.12*10)*0.30
<otwory okienne i drzwiowe parapety-ty>(0.69*8+1.37"10+2.0"10+0.9" m2 27.456
20+2.06*10+1.37*10)"0.3
<loggie>0.45%(3.7+1.75)"10+0.45*(2.82"9+3.77"10) m2 52.911
DYLATACJE
<Elewacja frontowa>
14.95+2.37 m2 17.320
<Elewacja tylna>
14.95+2.37 m2 17.320
<dylatacja wzdiuz murku ogniowego na dachu>0.8"14.7 m2 11.760
RAZEM 240.956
2 KNR-W 2-  Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie okien i drzwi balko- | ST-04 m2
d.102 0923-01 nowych na czas remontu
Szczytowe
<okna i drzwi>(0.9*2.3%4+1,37°1.36"°4+2.27*1.36+1.3771.36"5+0.78" m2 75.383
1.36"5)+(0.78"1.36*4+1.37*1.36"4+1.37"1.36"°4+0.9"2.3"4+2.35"1.43+
1.36%2.27)+(1.6"3.0+1.3"2.52)
<$ciana podiuzna>
<front>(1.37*1.4*19+1.37*1.4"18+0.69°0.43"8)+<balkonowe>(0.9"2.3" m? 159.612
19+1.37°1.4°9+2.12°1.4*10)
<tyt>(0.69°0.43"8+1.37"1.4"10+2.0*1.4"10+0.9*2.3*20+2.06"1.4"10+ m2 138.974
1.37"1.4*10)
RAZEM 373.979
3 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych ST-04 m
d.1/0535-05
14.95*2+1.0°2 m 31.900
14.95"2+1.0°2 m 31.900
3.81°2 m 7.620
RAZEM 71.420
4[KNR-W 2- i rednicy 110 mm ST-04/m
.102 0531-04 Rury spustowe z blachy tytan-cynk o $rednicy
poz.3 m 71.420
RAZEM 71.420
5 KSNR 8 Demontaz | montaz czyszczaka kanalizacyjnego zeliwnego M=0 ST-04 szt
d.1/0212-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaftownikow stalowych w poziomie V kon-  ST-01/m
d.1/0804-05 dygnaciji
<Elewacja boczna lewa>(3.1+1.1"2)"4 m 21.200
<Elewacja boczna prawa>(3.1+1.1"2)"4 m 21.200
<Elewacja frontowa>2.82"9+3.77°10 m 63.080
<Elewacja tylna>3.7"10+1.75"10 m 54.500
RAZEM 159.980
2 ROBOTY REMONTOWE (balkony) e i —
7 KNR 4-01  Skucie tynku od spodu piyt balkonowych i od czota ST-09/m2
d.2/0211-02
<elewacja boczna >
1.1*3.1*8°30%< pow. od spodu> m2 8.184
<elewacja frontowa
0.2*(1.1*2+3.3)"8 m2 8.800
0.2*3.77°4+2.82°2°0.2 m2 4.144
RAZEM 21.128
8 KNR 4-01  Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podiozach z be- |ST-09 m2
d.2 0726-04 tonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.7 m2 21.128
RAZEM 21.128
9 KNR 4-01  Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach filarach,pilastrach ST-09 m2
d.2 0703-01
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poz.8 m2 21.128
RAZEM 21.128
10 KNR 4-01  Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na écianach i stropach zaprawa ce- ST-09 m?
d.2 0704-01 mentowa
poz.9 m2 21.128
RAZEM 21.128
11 KNR 4-01  Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych | ST-09/m?2
d.2 0704-02 na écianach i stropach zaprawa cementowa
poz.10 m2 21.128
RAZEM 21.128
12/KNR 4-01  Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na écianach i stropach za- | ST-09/m?
d.2 0704-03 prawa cementowa
poz.11 m2 21.128
RAZEM 21.128
13/ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzch- |ST-09 m?2
d.2 0803-02 nie poziome i pionowy
0.15*(1.1*2+3.1)"8 m2 6.360
RAZEM 6.360
14/ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm glebo- | ST-09 m2
d.2/0803-05 kosci skucia
0.15%(1.1"2+3.1)'8 m2 6.360
RAZEM 6.360
15/ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne wypeinienie ubytkéw o giebokosci 5-30 | ST-09 m?
d.2 0809-04 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.13%0.02 m2 0.127
RAZEM 0.127
16/ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodo- ST-09/m
d.2 0804-03 wanych pretow zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
analogia
0.2+0.4+0.1+0.5+0.6+0.5*2+0.3+0.2+0.15"3+0.1*2+0.6+0.4"2 m 5.350
RAZEM 5.350
17 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojenio- ST-09 m
d.2 0807-01 wej o ér. do 12 mm
poz.16 'm 5.350
RAZEM 5.350
18 KNR 7-11  Ustawienie zadaszenia ST-05|szt.
d.2/0611-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3] 'ROBOTY STOLARSKIE ] N
19 KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- ST-10 m?
d.3/0930-05 ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.8"0.5"18 m2 7.200
RAZEM 7.200
4 'ROBOTY ZIEMNE ]
20 KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych ST-02 m3
d.4 0104-02 fundamentow o giebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
<Elewacja boczna lewa=>
14.51%(1.71+1.45)/2*1.0+1.0*1.0*(1.71+1.45) m3 26.086
<Elewacja boczna prawa>
14.51*(1.56+1.52)/2*1.0+1.0*1.0%(1.56+1.52) m? 25.425
<Elewacja frontowa>
38.49%(1.52+1.71)/2*1.0 m3 62.161
<Elewacja tylna>
38.49%(1.41+1.52)/2*1.0 m3 56.388
RAZEM 170.060
21/KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gle- |ST-07 m2
d.4/0107-01 bokos¢ do 3 m
<Elewacja boczna lewa>
(14.51+1.0°2)*(1.71+1.45)/2 m2 26.086
<Elewacja boczna prawa>
(14.51+1.0°2)*(1.56+1.52)/2 m2 25.425
<Elewacja frontowa>
(38.49+1.0"2)%(1.52+1.71)/2 m2 65.391
<Elewacja tylna>
(38.49+1.0"2)*(1.41+1.52)/2 m2 59.318
RAZEM 176.220
22|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- |ST-03 m2
d.4/0207-02 niem powierzchni




OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Nr  jm. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
<Elewacja boczna lewa>
(14.75)"(1.71+1.45)/2 m2 23.305
<Elewacja boczna prawa>
(14.75)"(1.56+1.52)/2 m2 - 22,715
<Elewacja frontowa>
(38.73)°(1.52+1.71)/2 m2 62.549
<Elewacja tylna>
(38.73)°(1.41+1.52)/2 m2 56.739
RAZEM 165.308
23 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle glebokosci do 8 cm | ST-03 szt.
d.4 0802-01 iér.do 10 mm
(14.75"2+38.73"2)/0.4 szt 267.400
RAZEM 267.400
24/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych | ST-03 szt.
d.4/0809-01 $lepych otworach. z trzpieniem stalowym
poz.23 szt. 267.400
RAZEM 267.400
25/KNR 2-02 montaz listew cokotowych do folii kubetkowej ST-03|m
d.4 1113-08
analogia
(14.75°2+38.73"2)/0.4 m 267.400
RAZEM 267.400
26/KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll ST-02 m?
d.4/0505-01
(14.75+1.0°2+14.75+1.0"2+38.73*2)*1.2 m2 133.152
RAZEM 133.152
27 KNR 2-21  Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- | ST-02 m?
d.4 0218-02 nie pfaskim
poz.26"0.15 m?3 19.973
RAZEM 19.973
28/KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawo- ST-02/m?2
d.4 0404-02 zenia
poz.26 m2 133.152
RAZEM 133.152
29/KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ ST-02 m3
d.4 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
poz.20 m3 170.060
RAZEM 170.060
5 ROBOTY DOCIEPLENIOWE N T e _ - . .
30/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - ST-04 m2
d.5 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<Elewacja boczna lewa>
<cokét>14.51*(0.66+0.92)/2 m2 11.463
<éciana szczytowa>14.63"15.46 m2 226.180
<spdd plyty balkonowej>3.1%1.0*4 m2 12.400
<okna>-(1.37"1.36"5+0.78*1.36"5+1.37"1.36"4+0.9"2.3"4+2.27"1.36) m? -33.440
<oscieza>0.15"(0.9"4+1.37"4+2.30"2"4+2.27+1.36"2+1.37"5+1.36"2" m? 10.563
5+0.78"5+1.36"2"5)
<Elewacja boczna prawa=>
<cokét>6.83%(0.71+0.85)/2 m2 5.327
<$ciana szczytowa>14.63"15.46 m2 226.180
<spdd plyty balkonowej>3.1%1.0%4 m2 12.400
<okna>-(1.37"1.36"4+0.78"1.36"4+2.35"1.43+2.27"1.43+0.9"2.3"4+ m2 -34.035
1.37"1.36%4)
<drzwi>-(1.6"3.0+1.3"2.52) m2 -8.076
<o$cieza>0.15"(1.37"4+0.9"4+2.3"2"4+2.27+1.36"2+0.78"4+1.37"4+ m2 10.206
1.3674"4+2.35+1.43"2)
<Elewacja frontowa>
<cokoi>38.497(0.87+1.02)/2 m2 36.373
<$ciana>38.61"14.95 m2 577.220
<loggia-spod>1.20*(2.82°10+3.77°10) m2 79.080
<loggia-$cianki boczne>2.51*2*1.20"20 m2 120.480
<okna>-((1.37"1.4"19+1.37°1.4"18+0.69°0.43"8)+<okna w loggi>(0.9" m2 -159.612
2.3"19+1.3771.4*9+2.12*1.4*10))
<drzwi>-(1.472.42°2+1.15"2.45) m2 -9.932
<oécieza okienne>0.15%((1.37*19+1.4*2*18+1.37*18+1.4"2"18)+<okna m2 44.879
w loggi>(1.37+0.9+2.3°2)*10+(0.9+2,12+2.3"2)"10)
<oscieza-drzwi>0.15%(1.47"2+2.422*2) m2 1.893
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<Elewacja tylna>
<cokot>38.497(0.85+0.66)/2 m2 29.060
<$ciana>38.61%14.95 m2 577.220
<loggia-spod>1.2*(3.7"10+1.75*10) m2 65.400
<loggia-$ciany boczne>2.51"2*1.20"20 m2 120.480
<okna>-((0.69"0.43°8+1.37*1.4*10+2.01.4*10+0.9"2.3"20+2.06"1.4" m2 -138.974
10+1.37°1.4*10))
<os$cieza okienne>0.15%((1.37*10+1.4"2"10+2.0"10+1.4"2*10)+<bal- mZ 35.100
kon>(2.06"10+0.9°20+2.3"2°20+1.37*10))
A (sumaczesciowa) e
m2 1817.835
SCIANA FUNDAMENTOWA
<Elewacja boczna lewa>
14.51*(1.71+1.45)/2 m2 22,926
<Elewacja boczna prawa>
14.51%(1.56+1.52)/2 m2 22.345
<Elewacja frontowa>
38.49°(1.52+1.71)/2 mZ 62.161
<Elewacja tylna>
38.49°(1.41+1.52)/2 m? 56.388
B (sumaczesciowa) L eme——
m2 163.820
<Rampa>(0.44+0.33)/2°8.83+7.4°(0.64+0.44)/2+1.0%(0.33+0.64)+7.4* m2 23.596
1.0+7.83"1.0
<schody-bok>(0.83"0.19+0.33"1.14+770.5"0.29"0.17+1.6"0.21)°4 m2 4170
<dylatacdja>1.0"2"(14.7+14.68"2+2.37"2) m2 97.600
RAZEM 2107.021
31/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |ST-04 m2
d.52611-03 dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
poz.30 m2 2107.021
RAZEM 2107.021
32/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - | ST-04 m2
d.5/2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie
: ATLAS STOPTER
poz.31 m2 2107.021
RAZEM 2107.021
33 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - system STOP- | ST-04 m
d.5/2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej (startowej)
38.61"2+14.63°2-2.57"2 m 101.340
RAZEM 101.340
34/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP-  |ST-04|m?2
d.5 2612-01 TER - przyklejenie piyt styropianowych do $cian - ocieplenie cokotow
<Elewacja boczna lewa>
<cokdt>14.75%(0.66+0.92)/2 m2 11.653
<Elewacja boczna prawa>
<cokot=6.95*(0.71+0.85)/2 m2 5.421
<Elewacja frontowa>
<cokdt>38.73*(0.87+1.02)/2 m2 36.600
<Elewacja tylna>
<cokét>38.73%(0.85+0.66)/2 m2 29.241
A (sumaczesciowa) ] e
m2 82.915
<ocieplenie sian fundamerntowych w gruncie>
<Elewacja boczna lewa>
14.75%(1.71+1.45)/2 m2 23.305
<Elewacja boczna prawa>
14.75%(1.56+1.52)/2 m2 22.715
<Elewacja frontowa>
38.73°(1.52+1.71)/2 m2 62.549
<Elewacja tylna>
38.73%(1.41+1.52)/2 m? 56.739
B (sumaczesciowa) e
m2 165.308
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RAZEM 248.223

35 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m?2
d.5 2612-01 TER - przyklejenie pyt styropianowych do $cian - ocieplenie $cian
bocznych oraz spodniej czesci plyty balkonu - gr. 8cm

<balkony>3.1"1.0"8 m2 24.800
<wejscie>3.3"1.1"2 m2 7.260
RAZEM 32.060

36 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m?

d.5 2612-01 TER - przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr.15 cm
<Elewacja boczna lewa>
<§ciana szczytowa>14.91"15.46 m2 230.509
<okna>-(1.37"1.36"5+0.78"1.36"5+1.37°1.36"4+0.9°2.3"4+2.27"1.36) m2 -33.440

<Elewacja boczna prawa>

<§ciana szczytowa>14,91*15.46 m2 230.509
<okna>-(1.37"1.36"4+0.78"1.36"4+2.35°1.43+2.27"1.43+0.9"2.3"4+ m2 -34.035
1.37*1.36%4)

<drzwi>-(1.6"3.0+1.3°2.52) m2 -8.076

<Elewacja frontowa>

<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
<okna>-(1.37"1.4*19+1.37*1.4*18+0.69°0.43"8) m? -73.340
<drzwi>-(1.47°2.42°2+1.15°2.45) m? -9.932
<logga-wneka>-(3.77"10+2.82%9)"2.51 m2 -158.331

<Elewacja tylna>

<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
<okna>-((0.69°0.43°8+1.37"1.4"10+2.0"1.4°10)) m2 -49.554
<logga-wneka>-(3.7*10+1.75"10)*2.51 m2 -136.795

RAZEM 1120.327

37/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOP-  |ST-04 /m2
d.5/2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.12 cm
<dylatacja>1.0"2*(14.7+14.68"°2+2.37"2) m2 97.600

RAZEM 97.600

38/KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych pianka po- |ST-04 m
d.5/0617-12 liuretanowa
p0z.37/(1.0"2) m 48.800

RAZEM 48.800

39/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |ST-04/m2
d.5/2612-01 TER - przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr.8 cm
<Elewacja frontowa>

<loggia-sp6d>1.20%(2.82*10+3.77*10) m2 79.080
<loggia-$cianki boczne>2.51*2%1.20"20 m2 120.480
<okna w loggi>-(0.92.3*19+1.37%1.4"9+2.12"1.4°10) m2 -86.272

<Elewacja tylna>

<loggia-sp6d>1.20*(3.7*10+1.75*10) m2 65.400
<loggia-sciany boczne>2.51"2%1.20"20 m2 120.480
<okna>-(0.9"2.3"20+2.06"1.4"10+1.37°1.4°10) m2 -89.420

RAZEM 209.748

40/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m?
d.5/2612-01 TER - przyklejenie piyt styropianowych do $cian - ocieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych
<Elewacja boczna lewa>
<oscieza>(0.15+0.16)"(0.974+1.37°4+2.30"2°4+2.27+1.36"2+1.37"5+ m2 21.830
1.36"2°5+0.78"5+1.36"2"5)

<Elewacja boczna prawa>
<oscieza>(0.15+0.16)"(1.37"4+0.9"4+2.3*2"4+2.27+1.36"2+0.78"4+ m2 25.414
1.37°4+1.36"4"4+2.35+1.43°2+1.6+3.0"2+1.3+2.52"2)

<Elewacja frontowa>

<oscieza okienne>(0.15+0.16)*((1.37*19+1.4*2*19+1.37"18+1.4"2*18) m2 92.749
+<os$cieza-loggia>(1.37+0.9+2.3*2)*10+(0.9+2.12+2.3"2)*10)
<oécieza-drzwi>0.15*(1.47°2+2.4272"2+1.15+2.45*2) m2 2.801

<Elewacja tylna>
<os$cieza okienne>(0.15+0.16)"((1.37"10+1.4*2*10+2.0*10+1.4*2*10)+ m2 72.540
<p$cieza-loggia>(2.06*10+0.920+2.3"2"20+1.37"10))

RAZEM 215.334
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41/KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 szt
d.52612-04 TER - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z cegly z trzpieniem stalowym
<Elewacja boczna lewa>

<cokét=14.91%(0.66+0.92)/2 11.779
<$ciana szczytowa>14.91"15.46 230.509
<spéd piyty balkonowej>3.171.0"4 12.400
<okna>-(1.37"1.36"5+0.78"1.36"5+1.37%1.36"4+0.9"2.3"4+2.271.36) -33.440

<Elewacja boczna prawa>

<cokét>6.95%(0.71+0.85)/2 5.421
<$ciana szczytowa>14.91"15.46 230.509
<spoéd plyty balkonowej>3.1*1.0"4 12.400
<okna>-(1.37"1.36"4+40.78"1.36"4+2.35"1.43+2.27"1.43+0.9"2.3"4+ -34.035
1.37"1.36"4)

<drzwi>-(1.6"3.0+1.3"2.52) -8.076

<Elewacja frontowa>

<cokot>38.73*(0.87+1.02)/2 36.600
<sciana>38.89"14.68 570.905
<loggia-spéd=>1.20*(2.82*10+3.77"10) 79.080
<loggia-$cianki boczne>2.512"1.20"20 120.480
<okna>-((1.37*1.4*19+1.37"1.4*18+0.69°0.43"8)+<okna w loggi>(0.9" -159.612
2.3"19+1.37"1.4°9+2.12"1.4*10))

<drzwi>-(1.47"2.42"2+1.15%2.45) -9.932

<Elewacja tylna>

<cokdt>38.73*(0.85+0.66)/2 29.241
<$ciana>38.89"14.68 570.905
<loggia-spéd>1.2*(3.7*10+1.75*10) 65.400
<loggia-$ciany boczne>2.51"2%1.20"20 120.480
<okna>-((0.690.43"8+1.37°1.4*10+2.0"1.4*10+0.9°2.320+2.06"1.4" -138.974

10+1.37"1.4%10))

poz.35 32.060
A (obliczenia pomocnicze) P~

1744.100
poz.41A%6 szt 10464.600

RAZEM 10464.600

42 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m2
d.5 2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
<Elewacja boczna lewa>

<cokét=14.75%(0.66+0.92)/2 m2 11.653
<éciana szczytowa>14.91"15.46 m2 230.509
<spdd piyty balkonowej>3.1%1.0%4 m2 12.400
<okna>-(1.37"1.36"5+0.78"1.36"5+1.37"1.36"4+0.9"2.3"4+2.27"1.36) m2 -33.440
<$ciana fundamentowa>14.75"(1.71+1.45)/2 m2 23.305
<Elewacja boczna prawa>
<cokdét>6.95%(0.71+0.85)/2 mZ 5.421
<sciana szczytowa>14.75"15.46 m2 228.035
<spod piyty balkonowej>3.1*1.0"4 m2 12.400
<okna>-(1.37"1.36"4+40.78"1.36"4+2.35"1.43+2.27"1.43+0.9°2.3"4+ m2 -34.035
1.37*1.36%4)
<drzwi>-(1.6*3.0+1.3"2.52) mZ -8.076
<$ciana fundamentowa>14.75%(1.56+1.52)/2 m2 22.715
<Elewacja frontowa>
<cokot=38.73%(0.867+1.02)/2 m2 36.600
<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
<loggia-sp6d>1.20%(2.82*10+3.7710) m2 79.080
<loggia-$cianki boczne>2.51*2*1.20"20 m2 120.480
<okna>-((1.37"1.4"19+1.37"1.4°18+0.69°0.43"8)+<okna w loggi>(0.9" m2 -159.612
2.3"19+1.3771.4°9+2,12*1.4*10))
<drzwi>-(1.47"2.42°2+1.15*2.45) m2 -9.932
<$ciana fundamentowa>38.73%(1.52+1.71)/2 m2 62.549
<piyta nad wejsciem od spodu>3.3*1.1*2 m2 7.260
<Elewacja tylna>
<cokdt>38.73%(0.85+0.66)/2 m2 29.241
<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
<loggia-sp6d>1.2*(3.7*10+1.75*10) m2 65.400
<loggia-$ciany boczne>2.512%1.20*20 m2 120.480
s
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<okna>-((0.69°0.43"8+1.37°1.4*10+2.0"1.4*10+0.9°2.3"20+2.06"1.4" m2 -138.974
10+1.37%1.4*10))
<$ciana fundamentowa>38.73"(1.41+1.52)/2 m2 56.739
RAZEM 1903.010

43 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m?
d.52612-07 TER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.40 m? 215.334
RAZEM 215.334

44 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m2
d.52612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa

siatki do wysokosci 2,5 m

<Elewacja boczna lewa>

<cokét>14.75%(0.66+0.92)/2 m2 11.653
<$ciana>1.7"14.91-(2.27+1.37+0.78)"0.4 m? 23.579
<Elewacja boczna prawa>

<cokét>6.95%(0.71+0.85)/2 m2 5.421
<éciana>1.8"14,91-(2.35+2.27)"0.45-(1.6+1.3)"2.15 m2 18.524
<Elewacja frontowa>

<cokét>38.737(0.87+1.02)/2 m2 36.600
<$ciana>1.5"38.89-(2.82*2+3.77"2)*1.15-(1.15+1.47*2)*1.5 m2 37.043

<Elewacja tylna>

<coko6t>38.73%(0.85+0.66)/2 m2 29.241
<$ciana>1.7"38.89-(2.06*2+1.37°2)"1.38-(1.37+2.02+1.37)"0.45 m2 53.613
RAZEM 215.674

45/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  ST-04/m?
d.52612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa
siatki wysokosci 1,5 m od krawedzi $cianki ogniowe;
(38.61+14.63)"1.5°2 m2 159.720
RAZEM 159.720

46 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOP- | ST-04 m
d.5/2612-08 TER - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
<Elewacja boczna lewa>

<o$cieza>(0.9%4+1.37*4+2.30"2°4+2.27+1.36"2+1.37"5+1.36"2"5+ m 70.420
0.78°5+1.36"2*5)
<naroze budynku>15.46"2+0.66+0.92 m 32.500

<Elewacja boczna prawa>
<os$cieza>(1.37"4+0.9"4+2.3°2"4+2.27+1.36%2+0.78"4+1.37"4+1.36"4" m 68.040
4+42.35+1.43°2)

<drzwi>(1.6+2"3.0+1.3+2%2.52)
<naroze budynku>15.46"2+0.85

13.940
31.770

33

<Elewacja frontowa>
<o$cieza okienne>((1.37*19+1.4*2*19+1.37"18+1.4"2*18)+<loggia> m 299.190
(1.37+0.9+2.3"2)*10+(0.9+2.12+2.3"2)"10)

<o$cieza-drzwi>(1.47*2+2.42°2*2+1.15+2*2.45) m 18.670
<naroze-wneki loggi>2.51%2"20 m 100.400
<Elewacja tylna>
<pscieza okienne>((1.37"10+1.4*2*10+2.0*10+1.4*2*10)+<balkon> m 234.000
(2.06*10+0.920+2.3°2*20+1.37°10))
<naroze-wneki loggi>2.51*2*20 m 100.400
RAZEM 969.330
47|KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m
d.52612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z kapi-
nosem
<Elewacja frontowa>
2.82°10+3.77*10+<gzyms=>38.89 m 104.790
<Elewacja tylna>
3.7"10+1.75"10+<gzyms>38.89 m 93.380
RAZEM 198.180
48/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi - system STOP- | ST-04/m
d.5/2612-08 TER - listwa dylatacyjna
<Elewacja frontowa>
14.68+2.37 m 17.050
<Elewacja tylna>
14.68+2.37 m 17.050
RAZEM 34.100
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49 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS | ST-04 m2
d.5 0933-01 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej

gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - nafozenie podkia-

dowej masy tynkarskiej

<Elewacja boczna lewa>

<cokdt>14.75%(0.66+0.92)/2 m2 11.653
<Elewacja boczna prawa>
<cokot>6.95%(0.71+0.85)/2 m2 5.421
<Elewacja frontowa>
<cokot>38.73%(0.87+1.02)/2 m2 36.600
<Elewacja tylna>
<cokdt>38.73%(0.85+0.66)/2 m2 29.241
<schody-bok>(0.83*0.18+0.33*1.14+7*0.5"0.29"0.17+1.6"0.21)"4 m2 4.170
RAZEM 87.085

50 ZKNR C-2 'Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na go- ST-04 'm?
d.5 0118-03 towym podiozu. Tynk mozaikowy ; $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-

me
poz.49 m2 87.085
RAZEM 87.085
51 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS | ST-04 m?2
d.5 0933-01 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
<Elewacja boczna lewa>
<$ciana szczytowa>14.81"15.46 m2 230.509
<spdd piyty balkonowej>3.1*1.0"4 m2 12.400
<okna>-(1.37"1.36"5+0.78"1.36"5+1.37"1.36"4+0.9°2.3"4+2.27"1.36) m2 -33.440
<Elewacja boczna prawa>
<$ciana szczytowa>14.81"15.46 m2 230.509
<spod piyty balkonowej>3.1%1.0"4 m2 12.400
<okna>-(1.37"1.36"4+0.78"1.36"4+2.35"1.43+2.2771.43+0.9"2.3"4+ m2 -34.035
1.37*1.36%4)
<drzwi>-(1.6"3.0+1.3"2.52) m2 -8.076
<Elewacja frontowa>
<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
<loggia-sp6d>1.20%(2.82*10+3.7710) m?2 79.080
<loggia-$cianki boczne>2.51"2%1.20"20 m2 120.480
<okna>-((1.37*1.4"19+1.37"1.4*18+0.69°0.43*8)+<okna w loggi>(0.9" m2 -159.612
2.3°19+1.37°1.4"9+2.12°1.4°10))
<drzwi>-(1.47"2.42°2+1.15"2.45) m2 -9.932
<piyta nad wejsciem od spodu>3.3"1.1"2 m2 7.260
<Elewacja tylna>
<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
<loggia-spdd>1.2*(3.7*10+1.75%10) m2 65.400
<loggia-$ciany boczne>2.51"2*1.20"20 m2 120.480
<okna>-((0.69°0.43"8+1.37"1.4*10+2.0"1.4*10+0.9°2.3*20+2.06"1.4" m2 -138.974
10+1.37*1.4*10))
RAZEM 1657.261
52 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS  ST-04 m?2
d.50933-02 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.51 m? 1657.261
|RAZEM 1657.261
53 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. ATLAS | ST-04 /mz
d.5 0933-04 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer.
do 30 cm
<Elewacja boczna lewa>
<o$cieza>(0.15+0.16)"(0.9°4+1.37°4+2.30"2"4+2.27+1.36"2+1.37"5+ m2 21.830

1.36°2"5+0.78"5+1.36"2"5)

<Elewacja boczna prawa>

<os$cieza>(0.15+0.16)%(1.37*4+0.9%4+2.3"2"4+2.27+1.36"2+0.78"4+ m2 21.082
1.37°4+1.36"4"4+2,35+1.43"2)

<Elewacja frontowa>

<oécieza okienne>(0.15+0.16)"((1.37*19+1.4*2*19+1.37"18+1.4"2*18) m2 92.749

+<okna w loggi>(1.37+0.9+2.3"2)"10+(0.9+2.12+2.3"2)*10)

<oscieza-drzwi>(0.15+0.16)"(1.47*2+2.42"2"2) m2 3.912
-9-
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<Elewacja tylna>
<oscieza okienne>(0.15+0.16)*((1.37*10+1.4*2*10+2.0"10+1.4"2*10)+ m2 72.540
<balkon>(2.06*10+0.9"20+2.3*2*20+1.37*10))

RAZEM 212.123
54 Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej ST-04 m?
d.5 wycena in-
dywidualna
18.66°14.63°2 m? 545.992
-<kominy>0.44"(1.52+2.41+3.92+3.92+3.96+1.85+2.36+2.36+1.8+ m2 -17.332
4.02+3.77+3.94+1.29+2.27)
RAZEM 528.660
55 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba akrylowo-silikonowa rampy ST-06 m?
d.5 1506-04
<Rampa>(0.44+0.33)/2*8.83+7.4%(0.64+0.44)/2+1.0°(0.33+0.64)+7.4" m2 23.596
1.0+7.83"1.0
RAZEM 23.596
6 ROBOTY DODATKOWE : : P
56 NNRNKB  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ~ ST-04 m?
d.6/202 0541- ponad 25 cm - wykoananie nowej obrébki blacharskiej murow ognio-
02 wych i parapetéw
Szczytowe
<murki ogniowe>(14.9170.50)"2 m2 14.910
<parapety>(2.27+0.9"4+1.37"4+1.37°5+0.78"5+2.35+2.27+0.78"4+ m2 19.980
1.37"4+0.9°4+1.37°4)*0.45
<balkony>0.35"(1.1"2+3.1)"8 m2 14.840
<$ciana podiuzna>
<parapety-front>(1.37*19+1.37*18+0.69"8)+<loggia>(0.9"19+1.37"9+ m2 78.994
2.12*10)*0.45
<parapety-tyt>(0.69*8+1.3710+2.0710+0.9"20+2.06"10+1.37"10)"0.45 m2 41.184
<loggie>0.4*(3.7+1.75)*10+0.4"(2.82"9+3.77"10) m2 47.032
<dylatacja wzdiuz murku ogniowego na dachu>0.8%14.91 m2 11.928
<pkna piwniczne>0.90.45"18 m2 7.290
RAZEM 236.158
57/KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - ST-04 m
d.6/0617-06 analogia: uszczelnienie obrobki blacharskiej zadaszenia balkonu
<uszczelnienie obrébek blacharskich na balkonach i loggiach>
<balkony=>0.35%(1.1*2+3.1) m 1.855
<loggie>(3.7+1.75)*10+(2.82*9+3.77*10) m 117.580
RAZEM 119.435
58 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o giebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamen- ST-04 cm
d.6/0101-01 towa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz. 1.3.
<pod obrobke blacharska muru ogniowego>14.91/0.5"2*10 cm 596.400
RAZEM 596.400
59/KNR 4-03 | Osadzanie kolkow metalowych rozporowych ST-04 szt.
d.6/1016-09
analogia
<pod obrobke blacharska muru ogniowego>(14.91)/0.3"2 szt. 99.400
RAZEM 99.400
60 KNR-W 4- Ulozenie ptyt OSB na murku ogniowym ST-04 m2
d.6/01 0819-02
analogia
<pod obrobke blacharska muru ogniowego>(14.91)"0.5*2 m2 14.910
RAZEM 14.910
61 KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich drzwi ST-04 m2
d.6/1215-02 Krotno$¢ = 2
<drzwi>(1.6"3.0+1.3"2.52) 8.076
<drzwi>(1.47"2.42*2+1.15"2.45) 9.932
A (obliczenia pomocnicze) =======
18.008
poz.61A*2.5 m2 45.020
RAZEM 45.020
62 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien ST-04 m2
d.6/1215-05 Krotnosé = 2
<Elewacja boczna lewa>
<okna>(1.37*1.36"5+0.78"1.36°5+1.37°1.36"4+0.9"2.3"4+2.27"1.36) 33.440

<Elewacja boczna prawa>
<okna>(1.37%1.36"4+0.78"1.36°4+2.3571.43+2.27°1.43+0.9"2.3"4+ 34.035
1.37*1.36%4)

-10-
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<Elewacja frontowa>
<okna>((1.37"1.4*19+1.37*1.4*18+0.69°0.43"8)+<okna w loggi>(0.9* 159.612
2.3"19+1.37"1.4"9+2.12*1.4*10))
<Elewacja tylna>
<okna>((0.69"0.43°8+1.37°1.4*10+2.0"1.4*10+0.9"2.3*20+2.06"1.4" 138.974
10+1.37*1.4°10))
A (obliczenia pomocnicze) =======
366.061
poz.62A%1.75 m? 640.607
RAZEM 640.607
63 KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z po- | ST-04 szt
d.6 1215-09 destami
Krotnoéé = 2
<rampa>1.0"7.4+8.83"1.0 szt. 16.230
: RAZEM 16.230
64 KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z po- | ST-04 szt.
d.6/1215-09 destami
12 szt 14.000
RAZEM 14.000
65 KNR 4-03 Demontaz i montaz lamp - lampy odzysk ST-08 szt.
d.6/0601-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNNR-W 9 Demontaz i montaz domofonu ST-08 szt
d.6/0210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67 KNR 4-03 Podtaczenie przewodow pojedynczych do 2.5 mm2 w powloce polwini- |ST-08 pod-
d.6/0901-01 towej pod zaciski lub $ruby facz.
[p0z.65]"3 pod- 12.000
facz.
[poz.66]"3 pod- 6.000
facz.
RAZEM 18.000
68 KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz anteny TV i satelitarnaj - ST-08 szt.
d.6/0615-10
2+7+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
69 KNR 4-03 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych do 4 mm2 w powtoce polwinito- | ST-08 pod-
d.6 0901-02 wej pod zaciski lub $ruby facz.
poz.68 pod- 11.000
facz.
RAZEM 11.000
70 KNR 5-09 Montaz tablic informacyjnych - tablice odzysk ST-08 szt.
d.6/0706-01
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71 KNR 7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys-  ST-06 m?
d.6 0101-01 tosci konstrukgji peinosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<drzwi>(1.6"3.0+1.32.52+1.15%2.45)"2 m=2 21.787
RAZEM 21.787
72 KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podkiadowymi ftalowymi ST-06 m2
d.6 0208-01 konstrukcji petnosciennych
poz.71 m2 21.787
| RAZEM 21.787
73 KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi  ST-06 m2
d.6 0210-01 konstrukcji petnosciennych
poz.72 m2 21.787
RAZEM 21.787
74 KNR 4-03  Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie |ST-08 szt.
d.6 0701-04 z cegly lub gazobetonu
poz.75/0.5 szt. 191.280
RAZEM 191.280
75/ KNR 4-03 Wymiana przewodow uziemiajacych z linki o przekroju do 70 mm2w  ST-08 m
d.6/0705-06 rurze do prowadzenia instalacji odgromowej gruboscienne;
analogia
14.68°2+1.0"2 m 31.360
15.46°2+1.0"2 m 32.920
14.68°2+1.0"2 m 31.360
RAZEM 95.640
76 KNR-W 5- |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka do ziacza odgromowe-|ST-08 szt
d.6 08 0314-05 go
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
77 KNR 4-03  Pierwszy pomiar instalacji odgromowej ST-08 po-
d.6/1205-03 miar.
1 po- 1.000
miar,
RAZEM 1.000
78 KNR 4-03  Nastepny pomiar instalacji odgromowe; ST-08 po-
d.6 1205-04 miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
79 Demontaz i ponowny montaz przytacza teletechnicznego wraz ze ST-08 przy-
d.6 kalk. wias- skrzynka, poprowadzenie kabla w peszlu tacz.
na
1 przy- 1.000
tacz.
RAZEM 1.000
80 KNR 2-02  Balustrady balkonowe proste z pochwvtem stalowym ST-05/m
d.6 1209-02 wykonac z profila 50x50x4 i 20x20x3
poz.6 Catos¢ malowana proszkowo m 159.980
RAZEM 159.980
81 KNNR-W 9 Demontaz i montaz kabla w rurach ostonowych - M-tylko uchwyty ST-08'm
d.6 0307-01
38.48+3.0 m 41.490
RAZEM 41.490
82 Budka legowa dla kawki ST-07 szt
d.6 wycena in-
dywidualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
83 KNR 4-01  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek ST-04 szt.
d.6 0354-13
13+16+3 szt. 32.000
RAZEM 32.000
84 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet ST-04 szt.
d.6 0322-02
poz.83 szt. 32.000
RAZEM 32.000
7 PIWNICA B e -
85 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - ST-04|m2
d.7 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
E <1>3.42 m2 3.420
<2>3.5 m2 3.500
<3>6.57 m2 6.570
<4>5.45 m2 5.450
<5>3.98 m2 3.880
<6>3.83 Im2 3.830
<7>3.49 m2 3.490
<8>3.56 m2 3.560
<9>3.13 m2 3.130
<10>3.34 m2 3.340
<11>3.96 m2 3.960
<12>3.96 m2 3.960
<13>3.96 m2 3.860
<14,15,16>2.97"3 m2 8.910
<17>1.76 m2 1.760
<18>3.25 m2 3.250
<19>3.24 m2 3.240
<20>3.24 mZ 3.240
<21>5.29 mZ 5.290
<22>3.41 m2 3.410
<23>4.91 m2 4.910
<24>7.24 mZ 7.240
<25>5.37 m2 5.370
<§1>15.67 m2 15.670
<§2>22.42 m2 22.420
<P>16.47 m? 16.470
<PG1>6.15 mZ 6.150
<PG2>3.6 m2 3.600
<PGW=>5.05 m2 5.050
<K>49.49 mZ 49.490
<26-2.92 m2 2,920
<27>3.01 m2 3.010
<28>3.38 m2 3.380
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<29>3.39 m2 3.390
<30=3.0 m2 3.000
<31>2.78 m? 2,780
<32>2.75 m2 2.750
<33>2.63 m2 2.630
<34>2.67 m2 2.670
<35>2.72 m2 2.720
<36>1.76 m2 1.760
<37>3.27 m2 3.270
<38>3.25 m2 3.250
<39>5.75 m2 5.750
<40>3.01 m2 3.010
<41>2.93 m2 2.930
<42>2.92 m2 2.920
<43>3.57 m2 3.570
<44>3.69 m2 3.690
<45>3.4 m2 3.400
<46>3.43 m2 3.430
<47>2.22 m2 2.220
<48>3.34 m2 3.340
<49>5.94 m2 5.940
<81>5.37 m2 5.370
<82>15.53 m2 15.530
<§2>22.23 m2 22.230
<P>16.91 m2 16.910
<PG1>3.03 m2 3.030
<C0>8.35 m2 8.350
<k>44.53 m2 44.530
RAZEM 411.300
86 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |ST-04 m2
d.7 2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
poz.85 m2 411.300
RAZEM 411.300
87 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  ST-04 m2
d.7 2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu - gr.10 cm
poz.85 m2 411.300
RAZEM 411.300
88 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  8T-04 szt
d.7 2612-04 TER - przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z cegly Z trzpieniem stalowym
poz.87 411.300
A (obliczenia pomocnicze) =======
411.300
poz.88A%6 szt 2467.800
RAZEM 2467.800
89/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |ST-04 m2
d.7/2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na suficie
poz.87 m?2 411.300
RAZEM 411.300
90 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |ST-06 m2
d.7 1204-01 nych sufitéw
poz.85 m?2 411.300
RAZEM 411.300
91/KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych ~ |ST-06 m2
d.7/1215-08 Krotno$¢ =3
poz.89 m2 411.300
RAZEM 411.300
8 RUSZTOWANIA . _ B
92 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m ST-11 m2
d.8/1610-03
<Elewacja boczna lewa>
<cokdt>14.75%(0.66+0.92)/2 m2 11.653
<$ciana szczytowa>14.91%15.46 m2 230.509
<Elewacja boczna prawa>
<cokdét>6.95%(0.71+0.85)/2 m2 5.421
<éciana szczytowa>14.91"15.46 m2 230.509
<Elewacja frontowa>
<cokot>38.73%(0.87+1.02)/2 m2 36.600
<$ciana>38.89"14.95 m? 581.406
<Elewacja tylna>
<cok6i>38.73"(0.85+0.66)/2 m2 29.241
<$ciana>38.89"14.95 m2 581.406
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RAZEM 1706.745
93 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj- |ST-11/m2
d.8 1663-04 nych o szer. 0,73 m
poz.92 m? 1706.745
RAZEM 1706.745
94 Czas pracy rusztowan grupy ST-11
d.g (poz.:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,30,31,32,35,36,40,41,42,
| 143,44,45,46,47,48,51,52,53,56,57,62,75,80) —— .
9 Wywéz gruzu I _ _ _ —
95/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  ST-15 m?3
d.9/0108-09 odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0.007 m3 1.687
<deskowanie balustrad>
<Elewacja boczna lewa>(3.3+1.1°2)"0.15°4"4*0.025 m3 0.330
<Elewacja boczna prawa>(3.3+1.1"2)"0.15°4"4"0.025 m3 0.330
<Elewacja frontowa>(2.82"9+3.77°10)"0.15470.025 m3 0.946
<Elewacja tylna>(3.7"10+1.75"10)*0.15"4%0.025 m3 0.818
poz.7°0.015 m3 0.317
RAZEM 4.428
96/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za | ST-15/m?
d.9 0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.95 m3 4.428
RAZEM 4.428
10| |Utylizacja odpadow i gruzu Y
97 Optata za sktadowanie gruzu ST-15/m3
d.1 kalk. wias-
0 na
poz.95 m3 4.428
RAZEM 4.428
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