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1 - Vinyloestrowa, dwusktadnikowa zaprawa zywiczna S-IRV,

2 - Pret stalowy czesciowo nagwintowany oraz cze$ciowo karbowany - KOTWA PRO stal A4 3#23x220mm,
3 - Nakretka i podktadka A4.

A - grubos¢é warstwy fakturowej sciany warstwowej - 60 mm,
B - grubos$¢ warstwy izolacyjnej Sciany warstwowej - 80 mm,
C - grubos¢ warstwy nosnej sciany warstwowej - 150 mm (min. 80 mm), ostonowej sciany - 120 mm

UWAGI: EkoProBud
.. 7 . Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
1. Konstrukcje i grubosci warstw betonuoraz | EKBEROBUD fel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

IIOSC I_ Wymllary pfyt wa rStW.OWyCh nallez.y . ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
potwierdzi¢ przed dokonaniem zamdwienia os. T. Kosciuszki 103

tacznikdw wklejanych. Jesli konstrukcja ptyt TR Leriske Gome

TYTUL:
. . . . . PROJEKT WZMOCNIENIA SCIAN WARSTWOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
okaze sie inna niz zatozona w dokumentacji

ZLOKALIZOWANEGO NA OS. T. KOSCIUSZKI 103-103D W £AZISKACH GORNYCH

nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Rysunek rozpatrywac wraz z opisem SZCZEGOL MONTAZU LACZNIKOW
technicznym. EORSTRUKCIA  |inz. Z. Kogut nr upr. SLK/BDI3790/01 PODPIS: 05-2022
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